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Linee prementi affiancate
PEAD PE 100 PN 10

DE 250  SDR 17
Rif.to particolare "B"

Manufatto per pozzetto
di calma esistente

Impianto di sollevamento Linea premente PEAD PE 100
PN 10 DE 75  SDR 17

Rif.to particolare "A"

Pozzetto cls  100x100
alloggiamento misuratore magnetico
acque reflue a depurazione

Quadro Elettrico di comando
apparecchiature elettromeccaniche

Manufatto in CAV - accumulo e
rilancio 1^ Pioggia
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Alloggiamento saracinesche
e valvola di non ritorno a palla

Collettore a gravità PEAD PE 100
SN 4 SDR 26 - (De rif.to profili long.)

Collettore a gravità - Scarico 2^ Pioggia
PEAD PE 100 SN 4 DE 400 SDR 26

Vedi particolare "C"

Vedi particolare "D"

SCARICO GRIGLIA SCARICO GRIGLIA SCARICO GRIGLIA SCARICO GRIGLIA SCARICO GRIGLIA SCARICO GRIGLIA

SCARICO A MARE
SCARICO A MARE

COLLETTORE TRATTO C-D
PEAD DE 400

COLLETTORE INGRESSO AL SOLLEVAMENTO
PEAD DE 500

1.
90

ARMATURA METALLICA - DOPPIO FOGLIO
RETE ELETTROSALDATA d.8 - 10X10
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0.15 0.150.25

0.
45

0.
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0.
10

Calcestruzzo C10

Sabbia lavata 0/4

Pavimentazione
bituminosa binder + tappeto

Calcestruzzo C10

Sabbia lavata 0/4

Pavimentazione
bituminosa binder + tappeto

0.
10

0.
72

0.
10

0.
08

0.
10

1.
10

6.00

1.
20

0.
15

0.
10

Tubo camicia PVC SN4 De 200

POZZETTO CAMBIO DIREZIONE MANUFATTO IN CAV
RINFIANCATO IN CALCESTRUZZO C10

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE E600 RINFIANCO TUBO CAMICIA CON CALCESTRUZZO C10

RIPRISTINO BALLAST FERROVIARIO 40/70 CALCAREO

Calcestruzzo C45

1.
35

0.
75

0.
50

1.20

0.
15

0.
15

0.15

Pavimentazione bituminosa

Calcestruzzo c10

Sabbia lavata 0/4

LEGENDA:

COPRIFERRO MINIMO 4 cm
ACCIAIO B450C

Staffe φ 8 / 30 cm
armatura principale

Ripartitori φ8

Quote in CM

94

25
22

20

95

25

94

25
22

20

95

25

87

88

42

2112
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Calcestruzzo C45

1.
05

0.95

0.
54

0.26

2.
00

COLLETTORE A GRAVITA'
TRATTO B-C

PARATOIA A GHIGLIOTTINA
 INVERSA

ACCIAIO INOX AISI 316

COLLETTORE A GRAVITA'
SCARICO A MARE

TRATTO E-S1

MOTORE ELETTRICO
APERTURA/CHIUSURA PARATOIA

GRADO PROTEZIONE IP67

CHISINO GH/SF F900

PORTO DI ANCONA
Adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio navale n. 22

AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

I.01 Varie
SISTEMA DI RACCOLTA  ACQUE METEORICHE

- Piante, Profili Longitudinali e Sezioni -

PROGETTO ESECUTIVO - Rev.01

PROFILI LONGITUDINALI COLLETTORI A GRAVITA'

1:2501:
12

,5

Scala =

SOLLEVAMENTO 1^ PIOGGIA - SEZIONE X-X' - Scala 1:50

SEZIONE MANUFATTO DI ACCUMULO, SEDIMENTAZIONE E RILANCIO -  Scala 1:50

PARTICOLARE "A"
SEZIONE SCAVO LINEA PREMENTE
PEAD PE 100 De75  - Scala 1:20

PARTICOLARE "B"
SEZIONE SCAVO LINEE PREMENTI
PEAD PE 100 De250  - Scala 1:20

PARTICOLARE "D" - ATTRAVERSAMENTO BINARI FERROVIARI - Scala 1:20

SEZIONE Y-Y' - SCAVO COLLETTORE A GRAVITA'
PEAD PE 100 De 400  SN4 - SDR 26 - Scala 1:20

PIANTA Scala 1:500  -  SCHEMA DEGLI IMPIANTI

PIANTA  MANUFATTO DI ACCUMULO, SEDIMENTAZIONE E RILANCIO -  Scala 1:50

PARTICOLARE GRIGLIA DI RACCOLTA - MONOBLOCCO
IN CLS POLIMERICO - PARTICOLARE ARMATURA METALLICA
DEL CANALE - Scala 1:20 - Schema delle armature metalliche -

PARTICOLARE "C"
PUNTO DI SCARICO A MARE - POZZETTO E PARATOIA MURALE A GHIGLIOTTINA
INVERSA MOTORIZZATA - POSIZIONE PUNTO "E" - Scala 1:20

1:2501:
12

,5

Scala = 1:2501:
12

,5

Scala =

PROFILI LONGITUDINALI COLLETTORI A GRAVITA' - SCARICHI A MARE


